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					PREPARADOR DE MEDIOS AUTOMÁTICO SYSTEC “MEDIAPREP”


Resumen Características:
	Preparación automatica de medios y esterilización en menos de 120 minutos.
	Para preparar el medio se usa un cesto que se acopla a un agitador magnetico situado en el fondo de la camara, permitiendo una perfecta homogeneizacion. 3 velocidades seleccionable son posibles.
	Etapa final de enfriamiento rápido mediante circulacion de agua, con aporte de aire esteril a presion. No formacion de espumas.
	No preparacion del medio directamente, sino en un cesto extraible. Disponer de un 2º cesto permite empezar otro ciclo inmediatamente, sin esperas.
	Puertos de llenado y de dispensacion situados en la tapa superior del preparador, se esterilizan y limpian durante el propio ciclo.
	2 equipos en 1 : utilización como autoclave convencional o como preparador automatico. Se suministra plato cubreresitencias para permitir su uso como autoclave convencional.
	Varios modos de dispensacion: valvula de pinzamiento calibrando el tubo, bomba peristaltica, o bomba dosierfix.
	Posibilidad de conexión de carrusel automático de llenado de placas.


El preparador de medios automático “Mediaprep“ de Systec incluye estas características de serie:
	Control por microprocesador totalmente automático, con memoria para 12 programas
	Programa especial de temperatura para mantener los medios de agar templados.
	Temporizador que permite programar de un dia al siguiente la hora de puesta en marcha. Llegue por la mañana y encuentre ya el medio preparado !
	Sistema de cerrado de la tapa de la camara de esterilizacion dependiente de los valores de presion y temperatura segun normativas de seguridad internacionales
	Sensor de Temperatura flexible Pt 100
	Activador del tiempo de esterilización basado en la medida de la temperatura del medio.
	Regulación y medición electrónica digital de la temperatura y de la presión.
	Alimentacion automatica de agua demi para la generacion de vapor en la camara, con sensores de nivel de minima y maxima
	Enfriamiento rápido con intercambiador de calor
	Expulsión del vapor de escape con condensación mediante enfriamiento con agua, con control termostático.
	Puerto de valildación incluido de serie.
	Interface RS232 para volcado de datos mediante cable y software
	Opcional impresora de papel


Diseñados para hacer el trabajo duro

Los preparadores de medios de la conocida marca alemana SYSTEC de la gama Mediaprep han sido especialmente diseñados para la preparacion y esterilizacion de medios de cultivo de forma automatica.

Los medios pueden prepararse, mezclar los ingredientes, ser esterilizados y enfriados rapidamente a una temperatura pre-seleccionada en un periodo corto de tiempo. Una vez enfriado, el medio esterilizado puede ser transferido a los recipientes ( erlenmeyers, placas, etc..) mediante una bomba peristaltica dedicada o simplemente mediante inyeccion de aire comprimido y un sistema de pinzeo.

Cesto para preparar el medio con agitador magnético de doble acción

Los equipos Mediaprep de Systec estan compuestos por un autoclave con un recipiente o cesto extraible y un agitador magnetico con iman de doble varilla, situado en el fondo de este cesto, el cual cumple la funcion de asegurar un estado de homogeneizacion constante del medio.

Un tubo de silicona interior conectado a la boquilla de la tapa superior llega hasta el fondo del cesto gracias a una boquilla-peso en el extremo inferior , para asegurar que se vaciara el cesto de medio completamente. Una boquilla de vaciado se encuenta en la parte de la tapa superior de la camara de esterilizacion para este fin.

Sistema de enfriamiento rapido mediante circulacion de agua, con aporte de aire a presion esteril

Incluyen estos equipos de serie un sistema rapido de enfriamiento mediante una camisa de enfriamiento de agua que recircula contantemente y que tambien es esterilizada durante el proceso. El agua caliente de recirculacion resultante se enfria en un cambiador de calor alimentado por agua corriente.

Enfriamiento rápido tras el tiempo de esterilización mediante circulacion de agua demi directamente en la paredes exteriores del cesto. La temperatura del agua demi se monitoriza constantemente y se enfria a la temperatura adecuada mediante un circuito externo a la cámara en un intercambiador de calor por el que circula agua del grifo.

La temperatura del agua demi recirculada no se enfria más de 3ºC por debajo de la temperatura final deseada, evitando asi la posible gelificación del medio si este contenía agar. Durante la fase de enfriamiento rápido se realiza un aporte de aire filtrado esteril a presión a la cámara para evitar sobrebullicion en el medio líquido y la formación de espuma en el medio. El equipo ya incorpora en su estructura el compresor de aire

Memoria 12 Programas

Alta calidad constructiva. Materiales duraderos para años de servicio

Dispensación del medio preparado
	Mediante válvula de pinzado del tubo, con calibración desde el panel de control del volumen dispensado según el tubo utilizado. Emplea la presurización de la cámara como fuerza impulsora del medio hacia fuera del recipiente.
	Mediante bomba peristáltica acoplado a diluidor, a carrusel automático de llenado de placas o a través de una precisa bomba Dosierfix
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		UVIDOC HD6
				
			
				
			

		

		
			
				
					GELDOC
UVIDOC HD6

La plataforma de adquisición de imágenes de 16 bits todo en uno. Ideal para cuantificación precisa, análisis y publicación.

Cámara y óptica

Resolución nativa de 6 megapíxeles.

Cámara de 16 bits de grado científico con 65.535 tonos de gris.
> 4.0 OD rango dinámico
26x21cm campo de visión

Sistema de enfriamiento pasivo para disminuir el background
Tecnología USB de alta velocidad para una captura más rápida

Iluminación

Paneles LED Epi-blancos
Gran variedad de transiluminadores:
• 20M – 312nm, 20x20cm
• 26MX – 312nm, Uvipure, 21x26cm
• 26LM – 312 + 365nm, 21x26cm

Opcional
Luz blanca o azul trans (pantallas de conversión)
Gran variedad: hasta 17 filtros de emisión

Software

El software Uvitec-1D © de licencia libre incluye:
• Usuarios ilimitados e instalaciones informáticas.
• Protocolos predeterminados y totalmente personalizables.
• Modos de adquisición: Auto, Manual, Previsualización.
• Visualización 3D y modos de adquisición live-3D ©.
•Numerosas herramientas de mejora de imágenes: texto, recortar, rotar, restar fondo, corrección de artefactos Análisis ilimitado: cuantificación / normalización, MW, cálculo de distancia / R & F, conteo de colonias.
•Listo y comptable con 21-CFR-parte-11

Darkroom

Fabricado en acero inoxidable para una robustez extrema.
Pintura epoxi de larga duración resistente a químicos.

Ordenador integrado con pantalla HD de 12.2″. DIsplay 16/9, 1280×800.
Totalmente lista para conectarse a red. 3 puertos USB 3.0; LAN y WiFi(optional).

Cubre todas las aplicaciones con un solo filtro – F-590 (incluido).

Apertura total de la puerta para un fácil acceso al cuarto oscuro Transiluminador incorporado totalmente deslizable

EL cuarto oscuro y la exposición son 100 % por Software
Proceso de adquisición de imágenes con un solo clic

Innovaciones

Sistema totalmente automatizado On-Touch® para
proceso de adquisición de imagen

Concepto de Cuarto Oscuro D’tech © :
• Fabricado 100% en acero inoxidable.
• Apertura completa de la puerta y acceso al cuarto oscuro.
• Transiluminador completamente deslizable

Modo de adquisición 3D-visualization © y live-3D ©
Uvipure © tecnología patentada

Aplicaciones

Geles de ADN / ARN
Bromuro de etidio y fluoróforos seguros: GelRed, GelGreen, Midori, Emerald, SYBR Green I / II, SYBR Safe / Gold, Bodiply, DAPI, Sypro Ruby )

Proteínas teñidas por colorimétria, geles Coomassie, Cooper, Silver, Rojo Ponceau
Adquisición en vivo de imágenes visibles, placas de colonias, films de rayos X.				
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		Liofilizadores Coolsafe 4 – 15 L
				
			
				
			

		

		
			
				
					Liofilizadores robustos y duraderos, eficientes y fáciles de operar, con cámara cilíndrica de secado fabricada en acrílico transparente para alojar bandejas para colocación de las muestras a liofilizar previamente congeladas.
	Compresor frigorífico y bomba de vacío separados; compresor ubicado en una unidad base de sobremesa formada por un mueble metálico de acero recubierto por polyester. Se facilita de esta forma el acceso rápido y el control y mantenimiento de la bomba de vacío.
	Compresor frigorífico hermético refrigerado por aire. Fluido refrigerante libre de CFC R507
	Condensador en acero inoxidable AISI 316 de 4, 9 ó 15 litros


Los Liofilizadores Labogene de 4-15L están disponibles en 4 variantes:

Coolsafe BASIC
	Display de la temperatura de condensación
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C ó -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.


Coolsafe PRO
	Display de la temperatura de condensación
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C ó -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.
	Disponible modelo con 15 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -95ºC y capacidad de condensación de hielo de 6Kg / 24 horas – máx. 10 Kg en total.


Coolsafe TOUCH
	Nueva pantalla táctil con regulador de temperatura, presión y temporizador.
	Liofilizador con programas y almacenamiento de protocolos
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C o -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.
	Disponible modelo con 15 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -95ºC y capacidad de condensación de hielo de 6Kg / 24 horas – máx. 10 Kg en total.


Coolsafe SUPERIOR XS/XL
	Nueva pantalla táctil con regulador de temperatura, presión y temporizador.
	Posibilidad de pre-congelación de las muestras
	Liofilizador con programas y almacenamiento de protocolos
	Con el sistema automático es posible crear programas personales para cada muestra – comenzando por el pre-enfriamiento, primer secado y segundo secado. Mejores resultados.
	Cámara con 3 bandejas internas calefactadas eléctricamente ampliables a 5 bandejas en el modelo XL.
	Sensores PT100 para una mayor precisión y regulación de la temperatura.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C o -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Modelo XS de 9 litros de capacidad y -100ºC de temperatura
	Modelo XL de 5 litros de capacidad y -95ºC de temperatura.
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					Los congeladores Plasma Freezer de la serie Emoteca de Fiocchetti, permiten almacenar bolsas de plasma y hemoderivados congelados a -25ºC, manteniéndolos siempre en su correcta temperatura de conservación.

Los cuatro modelos propuestos según su capacidad, de 250 a 1500 litros, se adaptan a las exigencias de cualquier laboratorio, pequeño o grande, y de los centros de transfusión.				
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					HORNO DE MUFLA M-110 (1.100ºC) Thermo Heraeus

Este modelo tiene un aislamiento excepcional y disposición de elementos de calefacción que  dan una distribución uniforme del calor con una fluctuación mínima. Requiere sólo de 0,41 metros cuadrados de espacio en el laboratorio. Es  robusto y flexible – para todos los tipos de aplicaciones de laboratorio, incluyendo calentamiento de metales y el secado a altas temperaturas, con múltiples capas de aislamiento de fibra cerámica de alta calidad, libre de asbesto. Sus elementos calefactores  son colocados con seguridad en bloques ranurados en las paredes laterales de la zona de trabajo, cubiertos con placas de cerámica. La  puerta abatible tiene un diseño con sistema de guía paralela forzada – superficie caliente siempre se enfrenta lejos de usuario cuando la puerta está abierta.  Alcanza 1.100 ° C en 100 min.  Distribución uniforme del calor y un funcionamiento económico en un espacio reducido

	Digicon, controlador de Tª y limitador de sobretemperatura.
	Dimensiones: 72 x 57.6 x 75.2cm
	Temperatura maxima: 1100ºC. Capacidad: 9 litros
	Muy alta precisión de la temperatura
	Puerta basculante lateral, mas seguridad al usuario
	Doble carcasa, lo que permite una temepratura exterior < 80ºC para evitar quemaduras y mejor aprovechamiento de la energia.
	Fácil manejo
	Mínima necesidad de espacio
	Alta durabilidad


POSIBILIDAD DE EXTRAS:
– Temporizador
– Ventilador 230V
– Programador
– Chimenea de evacuación				
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					Varioskan Lux – Thermo Scientific

Nuevo lector de microplacas multimodo con software muy intuitivo que ofrece funciones automatizadas y versátiles para los investigadores del ámbito de la biociencia en una amplia variedad de ensayos de microplacas. El lector de microplacas multimodo Thermo Scientific Varioskan LUX con el nuevo software Thermo Scientific SkanIt está diseñado para simplificar la adquisición y el análisis de datos, así como para acelerar la uniformidad y la fiabilidad de los resultados del ensayo.

Entre otras características del producto se encuentran:
	Diseño modular con hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo y AlphaScreen®;


	Módulo de gases integrado: condiciones óptimas para ensayos basados en células, las concentraciones de gas se recogen en un registro de ciclo de la sesión para facilitar la trazabilidad;


	Autodiagnóstico y calibración automática completos del instrumento: funciones comprobadas en cada puesta en marcha para garantizar un rendimiento homogéneo, calibración automática diseñada para garantizar resultados coherentes y comparables de un día a otro.
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					Gyrozen 1236R – Centrifuga refrigerada de suelo

La serie Gyrozen comprende un amplio rango de modelos de centrifugas para todo tipo de aplicaciones, desde las separaciones más simples hasta la secuenciación, con esta gama usted podrá encontrar la centrifuga ideal y los accesorios para sus necesidades diarias y sus programas de investigación a una relación calidad-precio inmejorable.

La centrífuga Gyrozen 1236R es una centrífuga refrigerada multiproposito de alta flexibilidad y muy compacta. Esta nueva centrifuga refrigerada es adecuada para la realización de protocolos que requieran la centrifugación de muestras a bajas temperaturas, esta disponible en version de suelo ( para laboratorios con poco espacio ) y se trata de una centrifuga multiuso o de aplicacion universal ya que:
	Es de capacidad media-alta en rotor oscilante de baja velocidad , por su elevado numero de tubos que es capaz de procesar en su rotor oscilante hasta las 4000 rpm los 4 x contenedores o buckets rectangulares de 250 ml con una amplia gama de portatubos autoclavables , tambien buckets para microplacas con capacidad hasta 16 microplacas ( o 4 deepwell ) tambien a 4000 rpm  completan y cubren un mayor de aplicaciones de centrifugacion.
	Es de alta velocidad en rotores fijos para las separaciones exigentes, ya que alcanza con rotores de angulo fijo de 6 x 100 ml 10.000 rpm ,  8 x 50 ml a 12000 rpm,etc..


Estas prestaciones convierten a esta centrifuga en una herramienta de aplicación universal en el trabajo diario del laboratorio.

Una centrífuga de suelo con ruedas para situar “bajo mesa“ , para laboratorios con poco espacio:
	El equipo de suelo incorpora el sistema de refrigeración integrado en su parte inferior, alojado en un mueble dotado de robustas ruedas con freno.
	Un elegante diseño curvado del acabado exterior de la centrifuga y su estudiada altura aseguran una comoda carga y descarga de las muestras asi como una facil limpieza del equipo. Unas dimensiones exteriores compactas conducen a una centrifuga que permite optimizar el espacio disponible en el laboratorio.


Cierre de la tapa motorizado
	Puerta motorizada para apertura y cierre de forma completamente suave y sin esfuerzo.


Silenciosa:
	El diseño innovador del enfriamiento por aire , con un cuidadoso estudio del flujo del aire, reduce las fricciones de giro, con que el calentamiento del motor y los ruidos se minimizan, resultando en una centrifuga muy silenciosa < 60 dBA
	Ademas, la estructura de tapa superior esta compuesta por 3 capas o laminas, dos de ABS y una intermedia de acero, que reduce el ruido, el calor y aumenta la seguridad.


Versatilidad incomparable:
	Amplia gama de rotores y buckets intercambiables
	Rotores autoclavables libres de corrosión


Motor de inducción:
	Posee un accionamiento de inducción, controlado por frecuencias, esto significa unos centrifugados silenciosos y suaves, mientras los tiempos de aceleración y frenado son cortos. El accionamiento no necesita mantenimiento. Queda suprimida la engorrosa sustitución de las escobillas de carbón y la formación de polvo.
	Centrifugaciones suaves y reproducibles día tras día durante toda la vida del equipo.


Deteccion automática del rotor:
	Identifica el rotor utilizado y le asigna los parámetros individuales correspondientes. Sistema de detección automática del cabezal; asegura que la velocidad programada sea siempre correcta para el cabezal utilizado.
	El reconocimiento automático del rotor ofrece protección contra parámetros incorrectos y asegura condiciones reproducibles.


Triple sistema de alarma desequilibrio o imbalance, sobre-calentamiento y sobre-velocidad:
	Provista de sistemas de seguridad para el usuario, la muestra y el entorno, esta centrifuga permiten preparar la muestra para múltiples aplicaciones posteriores de una manera fiable y eficaz.
	No sólo detecta una carga inicial inapropiada, sino que detecta también durante la centrifugación cualquier desequilibrio o imbalance, que pueda haberse producido. (por ejemplo la rotura de un tubo), sobre-calentamiento y sobre-velocidad.
	Camara interior de acero inoxidable. Carcasa exterior de alta calidad pintada con un recubrimiento resistente a arañazos.
	Posee un cierre y bloqueo automático de la tapa, cumpliendo todas las exigencias internacionales de seguridad. El sistema de cierre de seguridad de la tapa de la centrifuga se ensaya con el test de destrucción. Sistema de apertura de emergencia de la tapa, útil en caso de cortes eléctricos para extraer las muestras. Apertura automática de la puerta al finalizar la centrifugación. La tapa se abre de forma automática al finalizar el proceso de centrifugación, permitiendo por ejemplo una rápida extracción de las muestras.


Version refrigerada:

	Este modelo viene refrigerado para su utilización en muestras que necesiten de este proceso o la aplicación seleccionada.
	Refrigeración libre de CFC con intervalo operativo –20 ºC hasta 40 ºC. Gracias a que posee un potente sistema de refrigeración, el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada es mucho menor que con otras centrifugas del mercado, con lo que la centrifuga esta antes lista para su uso
	Función de pre-atemperamiento de la cámara “Fast–Cool”: función de pre-enfriamiento rápido para preparación del rotor y de la cámara de modo que alcancen rápidamente la temperatura seleccionada (atemperación previa a la centrifugación con las muestras). Alcanza 4ºC en menos de 10 minutos desde una temperatura ambiente de 23ºC.
	Respetuosa con el medio ambiente El gas refrigerante empleado es respetuoso con el medio ambiente al estar libre de CFC.
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					Equipo de agua Tipo I y II – Adrona B30 Bio

Los sistemas de purificación de agua producen agua pura y ultrapura para las necesidades de laboratorio. La calidad del agua cumple con los requisitos para agua Grado 1 (ultrapura) y agua Grado 2 (pura) de la ISO 3696, correspondiente a las normas ASTM y CLSI.

El equipo B30 Bio produce agua ultrapura a partir de agua de grifo. El agua se purifica en dos etapas: el agua pura se produce primero y se almacena en el tanque. Se utiliza posteriormente para la producción de agua ultrapura.

El B-30 Bio produce agua esencialmente libre de enzimas, tales como RNasa y DNasa, endotoxinas, contaminantes orgánicos e inorgánicos. La lista de aplicaciones incluye la biología molecular, el cultivo celular y otros métodos sensibles a la RNasa y endotoxinas.

Su pantalla LCD gráfica a color (16 bits) proporciona una lectura clara de la calidad del agua, el estado de los componentes del sistema y el rendimiento del módulo de pulido, utilizando un patrón de colores intuitivo (verde/amarillo/rojo).				
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					INCUBADOR TRIGAS DE CO2-O2 APM 30/50DR

Los incubadores personal trigas con controlador digital ASTEC APM 30 y 50 DR mantienen un excelente control y mantenimiento de la temperatura, gracias a su convección por camisa de agua.
	Excelente estabilidad de la temperatura
	Dotado de puertas subdivididas
	Función de ajuste automático y auto-calibración de CO2
	Sensor IR opcional: mantiene el nivel de CO2 de forma precisa, sin verse afectado por los cambios de humedad o temperatura en la cámara.
	Control digital de la temperatura de la cámara, calentamiento de la puerta y niveles de CO2 / O2.
	Diseño compacto que mejora su capacidad calefactora y facilita el apilamiento de los equipos en el laboratorio.
	Características anti – contaminación: tanto las bandejas como los soportes pueden extraerse fácilmente del incubador para facilitar las tareas de limpieza.
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					ESTUFAS CON HUMEDAD CONTROLADA DE LA SERIE KK

Estufas con humedad para ensayos de muestras con condiciones de humedad y temperatura controladas. Opcionalmente puede admitir sistema FIT para control de iluminación y simulación del día y la noche.
	Sistema de generación de humedad mediante ultrasonidos.
	Rango de Temperatura -10…+60ºC y Rango de Humedad de 30 a 90% hr.
	Camara exterior en lámina de acero pintada o en acero inoxidable e interior en acero inoxidable.
	Control por microprocesador, y ventilacion de aire forzada para mejor homogeneidad, con control de la velocidad del ventilador de 10 a 100%.
	Puerta sólida u opcionalmente de vidrio.
	Aislamiento térmico por espuma de poliuretano.
	Sistemas de protección por fallo de energía, por sobre tempratura, y alarma acústica. Self-check control.
	El panel de control TOP es un display a color táctil avanzado, que permite visualizar humedad y temperatura al mismo tiempo, y ver los parámetros remotamente a través de Ethernet y con el software Control TOP+


Características estándar:
	Camara termostatica de circulacion forzada con refrigeracion y humedad
	Velocidad del ventilador regulable 10% hasta 100%
	Acabado exterior de serie en acero pintado o acero inoxidable ( INOX/G )
	Camara interior de acero inoxidable
	Rango de Temperatura -10ºC a+ 60ºC
	Rango de Humedad 30%-90% ( requiere de agua desionizada )
	Pasamuros lateral izquierdo
	Puerta exterior ciega
	Puerta interior de cristal
	Cerradura con llave
	Proteccion muestras sobretemperatura clase 3.3
	Puerto USB y RS 232, para conexión a PC
	Alarma por puerta abierta, fallo del sensor Tª, contador tiempo corte electrico
	Memoria datos no volatil
	Incluye bidon de plastico para el agua de alimentacion
	Certificado de fabrica a 25ºC y 60% humedad
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					Agitador de balanceo de la gama RK-D
	Plataforma de de acero inoxidable con alfombrilla gris antideslizante
	Memoria de hasta 6 programas, 10 pasos
	Ángulo basculación ± 9 º
	Fácil ajuste de la velocidad y el tiempo gracias a su pantalla digital LCD retroiluminada y su controlador patentado “Jog-Shuttle”
	Control digital de velocidad de alta precisión (± 1 rpm), de 5-50 rpm
	Temporizador digital hasta un máx. de 99h 59 min(alarma al finalizar el programa seleccionado)
	Alarma de error
	2 años de garantía del fabricante


2 modelos disponibles:
	RK-1D: Dimensiones de la placa: 29 x 20 cm
	RK-2D: Dimensiones de la placa: 30 x 30 cm
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					Los congeladores de Laboratorio de la serie ZLW de Poleko son idóneos para congelar y almacenar muestras congeladas.
	Congeladores dinámicos para Laboratorio
	Camara interior de acero inox
	Acabado exterior de acero pintado
	Pasamuros lateral izquierdo 20 mm diametro
	Puerta exterior solida
	Cerradura con llave
	Rango de Temperatura +0 a-40ºC


En cuanto a sus aplicaciones, destacan:
	Almacenamiento a largo plazo de muestras y material biológico para investigación
	Almacenamiento de material de fácil descomposición (p.ej. estado sólido)
	Pruebas de resistencia a la congelación
	Pre-congelado de muestras
	Congelación de plasma


Esta serie consta de varios modelos que comprenden capacidades desde 210 hasta 310 litros.				
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					Neveras de Laboratorio CHL
Refrigeradores para almacenamiento en Laboratorios con una alta estabilidad térmica, de 0.3ºC a 37ºC y un rango de Temperatura 0ºC a +15ºC. Nuestras neveras vienen con un controlador por microprocesador, y con ventilación de aire forzada para una mejor  homogeneidad. Además, incorporado lleva sistemas de protección por fallos de energía, sobre temperatura, y alarma acústica.

Características y opciones:
	  Velocidad ventilador 100% (control 50-100% con panel SMART PRO)
	  Self-check control.
	 Acabado exterior de serie de acero pintado


Gama de equipos:
	B SMART:  interior en aluminio
	C SMART:  interior acero inoxidable 0H17 (DIN 1.4016)
	CS SMART :  interior y exterior de acero inoxidable 0H17 (DIN 1.4016)
	P SMART    interior de acero inoxidable anticorrosivo 0H18 (DIN 1.4301)
	PS SMART: interior y exterior de acero inoxidable anticorrosivo 0H18 (DIN 1.4301)


Tipos de display:
	Panel de Control Smart ( de serie )
	Panel de Control Smart Pro (opcional )


Características comunes:
	Rango de Temperatura +0 a +15ºC
	 Pasamuros lateral izquierdo ø 30mm
	 Puerta exterior solida ( ciega, no de cristal ) – de serie. Puerta de cristal opcional.
	 Cerradura con llave
	 Alarma por puerta abierta
	 Protección muestras sobre-temperatura clase 1.0 y 3.2 (De serie versión Smart Pro / Opcional versión Smart)
	 Puertos LAN y USB para descarga de datos a PC
	 Memoria interna de datos
	 Modelos con doble puerta y ruedas: CHL 1200 y CHL 1450
	 Certificado de fábrica a +4ºC incluido
	 Luz interna tipo LED de serie
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					Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg


Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)

El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.

El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
	Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
	Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
	Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
	Programa de operación económica
	Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
	Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
	Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB


Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB				
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		Concentrador Centrífugo DNA HyperVAC LITE
				
			
				
			

		

		
			
				
					Concentrador centrífugo a vacío diseñados para concentrar simultáneamente varias muestras biológicas sensibles al calor, como ADN, ARN y proteínas. Se combinan la fuerza centrifuga, el vacío y una temperatura controlada para conseguir resultados rápidos
	Equipo compacto de sobremesa controlado por microprocesador. Display digital de todos los parámetros, teclas de membrana y memoria para 100 programas.
	Temporizador 1 seg a 23 h 59 min.
	Velocidad regulable de 0 a 2000 rpm
	Temperatura amb+5ºC a 80 ºC
	Vacio 1-1000 mbar
	Funcion auto start/stop, hasta que el rotor no alcanza la velocidad y temperatura seleccionadas no se hace el vacio en la camara. Transcurrido el tiempo programado, el equipo detiene el proceso y ventila la camara para poder abrir la tapa y extraer las muestras concentradas.
	No se contamina el laboratorio gracias a que los disolventes evaporados condensan en la trampa de frio de vidrio inmersa en baño de hielo.
	Rotor para 48 microtubos eppendorf 1.5-2 ml o 75 microtubos 0,5 ml incluido
	Bomba de vacío es accesorio opcional. A elegir entre bomba de agua por efecto venturi para condensaciones sencillas de agua o etanol, o bomba de diafragma.


Centrífuga calor y vacio:

Centrifuga de media-alta capacidad construida con cámara interior en acero inoxidable AISI 316 L, resistente a la corrosión y fácil de limpiar, para una gran durabilidad.
	Tapa acrílica transparente de 30 mm de espesor con junta de silicona y cierre de seguridad para prevenir su apertura durante el funcionamiento. Permite observar el interior de la cámara de centrifugación durante el proceso, asi como el aporte de energía radiante.
	Unidad de control digital automático, que maneja todas las funciones de puesta en marcha / parada , alarmas, etc.. y lectura digital de la presión/vacío mediante sensor tipo pirani.
	Velocidad de rotación regulable de 200 rpm a 2000 rpm, que permite evitar cualquier tipo de contaminación cruzada entre las muestras.
	Motor DC sin escobillas, sin mantenimiento.
	Temperatura regulable entre +5 y +80 ºC , que permite optimizar la velocidad de evaporación más adecuada para cada tipo de muestra. Lectura real de la temperatura durante el proceso.
	Lectura digital del vacío desde vacio 0.001 mbar hasta presión atmosférica 1000 mbar, para un completo control del proceso de evaporación.
	Temporizador programable desde 1 segundo hasta  23 horas 59 minutos o continuo,
	Memoria hasta para 100 programas
	Dimensiones: 38 cm ancho x 45 cm fondo x 31 cm alto. Peso: 40 Kg


 Amplia gama de rotores construidos en material recubierto de poliéster oscuro absorbente de energía				
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					Los congeladores de Laboratorio de la serie ZL de Poleko son idóneos para congelar y almacenar muestras congeladas.
	Congeladores estaticos para Laboratorio, descongelacion manual
	Camara interior de acero inox
	Acabado exterior de acero pintado
	Pasamuros lateral izquierdo 20 mm diametro
	Puerta exterior solida
	Cerradura con llave
	Rango de Temperatura +0 a-40ºC


En cuanto a sus aplicaciones, destacan:
	Almacenamiento a largo plazo de muestras y material biológico para investigación
	Almacenamiento de material de fácil descomposición (p.ej. estado sólido)
	Pruebas de resistencia a la congelación
	Pre-congelado de muestras
	Congelación de plasma


Esta serie consta de varios modelos que comprenden capacidades desde 130 hasta 310 litros.				
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					Cabinas de Carbón Activo Circulaire con Panel táctil Visionaire

Las cabinas de carbón activo Circulaire de Monmouth Scientific con el panel táctil Visionaire utilizan la última tecnología en sus filtros HEPA y de carbón activo. La profunda capa de los filtros de carbón activo y la amplia apertura de trabajo de las cabinas ofrecen una protección inigualable del usuario evitando las inhalaciones de humo y otras partículas.

Las cabinas de carbón activo están disponibles en varios tamaños, cubriendo así todas las necesidades del laboratorio: desde 800mm hasta 1800mm.

Es posible equipar la cabina con una selección de opciones estándar.

Características principales:
	Panel táctil Visionaire de 4,3″ a color
	Bajo consumo
	Niveles de ruido muy bajos
	Aplicaciones personalizadas
	5 años de garantía
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					ProOx P110 Controlador de gases

El ProOx P110 es un controlador de oxígeno versátil, compacto para trabajo sensible al O2 Aunque está diseñado para funcionar con todas las cámaras Biospherix, también puede funcionar con cualquier variedad de cámaras de animales. Permite llegar rápidamente al Set Point y mantenerlo allí indefinidamente. Cualquier perturbación se detecta al instante y es inmediatamente corregida.
	Control de oxígeno de rango completo (0.1-99.9%).
	Puntos de ajustes estáticos y ajustables.
	Uso eficiente del gas.
	Versátil y compacto.
	Se adapta a cualquier recinto semi-sellable.
	Fácil de instalar, operar y reubicar.
	Conexión opcional RS485 para gráficos de tendencias, registro de datos, etc.
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					Gyrozen 1536 – Centrífuga Ventilada

Microcentrífuga ventilada con capacidad de hasta 36 microtubos

Características principales:
	Capacidad máxima de 36 × 1,5/2 mL
	Velocidad máxima de 15.000 r.p.m.
	FCR máxima de 21.206 ×g
	Conversión automática de r.p.m. a FCR ( g )
	Memoria para 100 programas velocidad/tiempo
	Programación de 9 rampas de aceleración y 10 de deceleración
	Alarmas por desequilibrio, sobre-velocidad o sobre-calentamiento
	Apertura automática de la tapa
	Temporizador hasta 99 min o pulso corto
	Diseño “Air-Flow”: enfriamiento por circulación de aire que reduce el calentamiento de las muestras
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					Balanzas de precisión de 1 decimal – Serie BJ – Precisa Gravimetrics

Las balanzas de precisión BJ tienen un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.

Estas balanzas presentan un sistema de calibración externo logrado a través del Modo de Calibración Inteligente (ICM) con pesas externas.

Características:
	Balanza de precisión de 0.1 g, con capacidad hasta 2100 g, 4100 g, 6100 g u 8100 g según modelo.
	Sistema externo de calibración; Modo de Calibración Inteligente (ICM)
	Teclado de 5 botones fácil de manejar y acceder a todo el menú completo
	Puede crear códigos de seguridad
	Pantalla de cristal líquido LCD retroiluminada
	Pesaje por debajo de la balanza
	Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
	Validación IQ/OQ/PQ
	Puerto RS232
	Incluye adaptador de corriente eléctrica


Funciones integradas:
	Pesaje de animales
	Conteo
	Pesaje en %
	Variedad de unidades de medida
	Estadísticas
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Instrumentación Científica

División BIO
Somos una empresa dedicada a la venta y servicio técnico de instrumentación científica para laboratorios del ámbito de la Biociencia y Farmacéutico.
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					This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

				

							

		

		
												
						
							
								Necesario							
															
									
									Necesario
								

								Siempre activado
													

						
							
								
									Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
	Cookie	Duración	Descripción
	cookielawinfo-checkbox-advertisement	1 year	Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad".
	cookielawinfo-checkbox-analytics	11 months	Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis".
	cookielawinfo-checkbox-analytics	1 year	Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis".
	cookielawinfo-checkbox-analytics	1 year	Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis".
	cookielawinfo-checkbox-functional	11 months	La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
	cookielawinfo-checkbox-functional	1 year	La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
	cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario".
	cookielawinfo-checkbox-necessary	1 year	Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario".
	cookielawinfo-checkbox-necessary	1 year	Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario".
	cookielawinfo-checkbox-others	11 months	Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro.
	cookielawinfo-checkbox-others	1 year	Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros".
	cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento".
	cookielawinfo-checkbox-performance	1 year	Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento".
	CookieLawInfoConsent	1 year	Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal.
	viewed_cookie_policy	11 months	La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.
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									Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funciones, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.
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									Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
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									Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
	Cookie	Duración	Descripción
	_ga	2 years	La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos.
	_gat_gtag_UA_184340007_1	1 minute	Establecido por Google para distinguir a los usuarios.
	_gid	1 day	Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima.
	CONSENT	2 years	YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos.
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									Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
	Cookie	Duración	Descripción
	VISITOR_INFO1_LIVE	5 months 27 days	Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua.
	YSC	session	Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube.
	yt-remote-connected-devices	never	YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados.
	yt-remote-device-id	never	YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados.
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									Otras cookies no categorizadas son aquellas que están siendo analizadas y aún no han sido clasificadas en una categoría.
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							Funciona con [image: CookieYes Logo]
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