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					Centrífuga Alta Velocidad CR 30NX Refrigerada que alcanza hasta 30.000 rpm / 118.000 xg

La centrífuga de Alta Velocidad CR 30NX de Himac-Hitachi destaca por la alta tecnología del motor sin escobillas y refrigeración de gran alcance hasta la identificación automática del rotor y otras funciones automáticas de ahorro de tiempo que estas unidades relativamente compactas entregan.

Los rotores ligeros opcionales de alta capacidad son más fáciles de transportar y cargar, y reducen los tiempos de aceleración y de desaceleración más allá de los logrados por el poderoso motor solo.				
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					AFI KATRINA 

Centrifugadoras AFI diseñadas y fabricadas en Francia, basadas en Château-Gontier en Mayenne, fueron diseñados para satisfacer las necesidades y los requisitos de los laboratorios de análisis clínicos, investigación biomédica y de centros de transfusión.

Ofreciendo una variedad de rotores y accesorios, el usuario podrá disponer de todas las soluciones para la separación y preparación de sus muestras. Ya sea a partir de muestras de sangre en la investigación biológica básica, cultivos médicos, farmacéuticos o celulares.

Diseñado para satisfacer todas las necesidades de centrifugación de los centros de sangre, su capacidad, ergonomía y su interfaz se han optimizado para facilitar su uso.

La aplicación “IDEM” combinada con la tecnología PFC (Power Factor Control) garantiza la reproducibilidad de sus ciclos, lo que convierte a Katrina en una centrífuga ideal para simplificar el procesamiento de sangre.

 Características que facilitan su trabajo diario:
	Pantalla táctil a color “Smartphone”, le garantiza una comunicación interactiva entre el usuario y el equipo.
	Pantalla retroiluminada para una mejor visibilidad.
	Compatible con el uso de guantes.
	Iconos intuitivos y subtitulados, simplicidad en programación y uso.
	Asignación de nombres de programas para una búsqueda rápida de sus diferentes ciclos.
	Acceso rápido a la función “IDEM” (Función de reproducibilidad de ciclos)
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					Combis de Laboratorio ZLN-85/ CHL

Son una combinación de congeladores ZLN con los refrigeradores de laboratorio CHL

Gama de equipos:
	B SMART:  interior en aluminio
	C SMART:  interior acero inoxidable 0H17 (DIN 1.4016)
	CS SMART :  interior y exterior de acero inoxidable 0H17 (DIN 1.4016)
	P SMART    interior de acero inoxidable anticorrosivo 0H18 (DIN 1.4301)
	PS SMART: interior y exterior de acero inoxidable anticorrosivo 0H18 (DIN 1.4301)


Tipos de display:
	Panel de Control Smart ( de serie )
	Panel de Control Smart Pro (opcional )
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					ESTUFAS REFRIGERADAS DE CONVECCIÓN FORZADA ILW

Las estufas de cultivos refrigeradas ILW ofrecen unas condiciones dentro de la cámara de ensayo reproducibles y constantes independientemente de las condiciones ambientales exteriores, para unos resultados óptimos.

Es el equipo ideal para las aplicaciones de incubación de muestras a unas condiciones por debajo de la temperatura ambiente desde 0ºC hasta 50ºC.

Características:
	Estufa termostática de circulación forzada con refrigeración
	Acabado exterior de serie en acero inoxidable ( INOX/G )
	Cámara interior de acero inoxidable
	Rango de Temperatura 0ºC a+70ºC
	Pasamuros lateral izquierdo
	Puerta exterior ciega con o sin ventana
	Puerta interior de cristal
	Cerradura con llave
	Protección muestras sobretemperatura clase 2.0 ( STD ) o 3.1 ( TOP )
	Puerto USB y RS 232, para conexión a PC
	Alarma por puerta abierta, fallo del sensor Tª, contador tiempo corte eléctrico
	Memoria datos no volátil
	Certificado de fabrica a 37ºC
	Velocidad del ventilador regulable 10% hasta 100%


Las estufas refrigeradas de la serie IL pueden incorporar sistemas de iluminación FIT/FOT para aplicaciones de cultivo de plantas y semillas.				
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					Espectrofotómetro UV-VIS multicanal de barrido espectral empleando sólo una microgota.
Ref. ND8 ThermoScientific
	FUNCIÓN ACCLARO*, sistema de detección, identificación y cuantificación de contaminantes en muestras de ácidos nucleicos y proteínas. Corrige los valores de concentración, dando resultados más fiables.
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN GUÍA que permite gestionar el análisis de las muestras de una placa de 96 pocillos.
	SOPORTE PARA AYUDA AL PIPETEO con la pipeta multicanal, con posición adaptada para zurdos y diestros.
	AMPLIACIÓN DEL RANGO DE MEDIDA de dsDNA de 2 ng/µL a 10.000 ng/µL. Volumen de medida de muestra de 1 a 2 µL.
	Equipo compatible con Software externo con cumplimiento CFR21 parte 11, para la integridad de los datos en el sector Farmacéutico.
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					Multi-Incubador Embrionario de sobremesa Astec EC-6S

Incubador de embriones tipo “sandwichera” compacto: máximo numero de pacientes en un espacio reducido.

Características:
	Ventana de observación. Se puede observar qué hay en cada posición al levantar la tapa sin interrumpir las condiciones de incubación.
	Información de parámetros al alcance de la vista: 6 display digitales informan de la temperatura en cada posición. Dos display digitales adicionales informan del porcentaje de gases CO2 y O2.
	Menos espacio: 52 cm ancho x 61 cm fondo.
	Tapas mas pequeñas, por lo que al abrir/cerrar la recuperación de los parámetros de Temperatura y de gases CO2/O2 es mas rápida
	Cierre seguro de las tapas. Gracias a su pestillo de fácil apertura. Alarma en caso de tapa abierta o mal cerrada.
	Software de registro de datos en ordenador PC incluido.
	Sensor de O2 tipo cerámico ( oxido de zirconio ) de larga duración. 
	Display con menú muy sencillo e intuitivo. Situado en el mismo plano horizontal que las tapas
	Tapas calefactadas para mayor estabilidad de la temperatura en las cámaras de crecimiento.
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					Los robots de pipeteo automatizado de alta precisión EzMate de Arise Biotech han sido diseñados específicamente para la preparación de muestras de PCR/qPCR de bajo volumen.

El proceso manual de manipulación de muestras es tedioso, requiere mucho tiempo y la posibilidad de error es frecuente. La exactitud, precisión y la consistencia están garantizadas con los robots EzMate.

A diferencia de los sistemas robóticos complejos y multipropósito, nuestro equipo fue diseñado para el investigador sin experiencia previa en robótica. La configuración y programación intuitivas suponen un importante ahorro de tiempo y dinero para su laboratorio.
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					La serie Freezer se compone de congeladores profesionales con gama de temperatura ajustable entre -10ºC y -25ºC, desde 140 a 1500 litros de capacidad. Gracias a su fiabilidad, permiten conservar en completa seguridad muestras biológicas y de laboratorio, adaptándose a las múltiples exigencias del campo sanitario.

Podrá elegir en cada modelo si desea que su equipo venga dotado con un display estándar o un panel táctil con funciones avanzadas:

Panel estándar: ECT-F
	Controlador electrónico con resolución 0.1ºC y display LCD alfanumérico retroiluminado, con menú en 5 idiomas.
	Información clara y precisa del estado de funcionamiento del equipo, así como cualquier anomalía de temperatura
	Dos distintos niveles de acceso al controlador mediante contraseña, protegiendo asó los parámetros funcionales
	El display interactivo puede ser personalizado por el cliente
	Funciones especiales: Stop-On-Door, Second Cooling y Advance Defrosting
	Alarmas: Puerta abierta, sobre-temperatura, baja temperatura, fallo eléctrico, condensador obstruido.


Panel Táctil avanzado: ECT-F TOUCH

El display táctil de 7″ ofrece gran simplicidad de uso, ofreciendo inmediata disponibilidad a todas las funciones de control y comandos y permitiendo una rápida consulta de los datos registrados:
	Temperatura real con precision de una decima y temperatura de Set-Point con posibilidad de modificar los valores directamente en el display
	Gráfico en tiempo real de la temperatura del congelador, personalizable para visualizar con respecto a 3 diferentes sondas de temperatura.
	Valores de consumo energético (consumo a las 24h, potencia instantánea…)
	Estado del equipo
	Valores de tensión de alimentación y estado de la batería de back up (en caso de que la tuviera)
	Iconos para acceder a ajustes del panel de usuario, iluminación, cerradura electrónica (opcional), detalles del gráfico.
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					Agitador 3D CW-23
	Plataforma antideslizante de 33 × 33 cm
	Velocidad hasta 100 r.p.m.
	Ángulo de rotación de 8º
	Capacidad de carga de 15 kg
	Utilizable desde ambiente hasta 40ºC
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					Analizador de CO2 / O2 AGA 2008

Dos puntos de medida

Posibilidad de medir dos tipos de gases –CO2 y O2 en una muestra.

Sensor IR para la detección segura del CO2

El sensor IR es un sensor probado que proporciona lecturas precisas sin tener en cuenta las condiciones del ambiente. Combinado con el sensor de O2 electroquímico, el AGA 2008 es una potente herramienta para proporcionar medidas precisas de CO2 y O2.

Portátil

Dotado con una batería recargable para minimizar su peso y tamaño para poder ser transportado con facilidad.

Facilidad de uso

La medida de los gases se realiza de forma sencilla: con solo pulsar un par de botones el equipo estará listo para realizar el análisis.				
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					Concentrador centrífugo a vacío diseñados para concentrar simultáneamente varias muestras biológicas sensibles al calor, como ADN, ARN y proteínas. Se combinan la fuerza centrifuga, el vacío y una temperatura controlada para conseguir resultados rápidos
	Equipo compacto de sobremesa controlado por microprocesador. Display digital de todos los parámetros, teclas de membrana y memoria para 100 programas.
	Temporizador 1 seg a 23 h 59 min.
	Velocidad regulable de 0 a 2000 rpm
	Temperatura amb+5ºC a 80 ºC
	Vacio 1-1000 mbar
	Funcion auto start/stop, hasta que el rotor no alcanza la velocidad y temperatura seleccionadas no se hace el vacio en la camara. Transcurrido el tiempo programado, el equipo detiene el proceso y ventila la camara para poder abrir la tapa y extraer las muestras concentradas.
	No se contamina el laboratorio gracias a que los disolventes evaporados condensan en la trampa de frio de vidrio inmersa en baño de hielo.
	Rotor para 48 microtubos eppendorf 1.5-2 ml o 75 microtubos 0,5 ml incluido
	Bomba de vacío es accesorio opcional. A elegir entre bomba de agua por efecto venturi para condensaciones sencillas de agua o etanol, o bomba de diafragma.


Centrífuga calor y vacio:

Centrifuga de media-alta capacidad construida con cámara interior en acero inoxidable AISI 316 L, resistente a la corrosión y fácil de limpiar, para una gran durabilidad.
	Tapa acrílica transparente de 30 mm de espesor con junta de silicona y cierre de seguridad para prevenir su apertura durante el funcionamiento. Permite observar el interior de la cámara de centrifugación durante el proceso, asi como el aporte de energía radiante.
	Unidad de control digital automático, que maneja todas las funciones de puesta en marcha / parada , alarmas, etc.. y lectura digital de la presión/vacío mediante sensor tipo pirani.
	Velocidad de rotación regulable de 200 rpm a 2000 rpm, que permite evitar cualquier tipo de contaminación cruzada entre las muestras.
	Motor DC sin escobillas, sin mantenimiento.
	Temperatura regulable entre +5 y +80 ºC , que permite optimizar la velocidad de evaporación más adecuada para cada tipo de muestra. Lectura real de la temperatura durante el proceso.
	Lectura digital del vacío desde vacio 0.001 mbar hasta presión atmosférica 1000 mbar, para un completo control del proceso de evaporación.
	Temporizador programable desde 1 segundo hasta  23 horas 59 minutos o continuo,
	Memoria hasta para 100 programas
	Dimensiones: 38 cm ancho x 45 cm fondo x 31 cm alto. Peso: 40 Kg


 Amplia gama de rotores construidos en material recubierto de poliéster oscuro absorbente de energía				
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					AGITADORES DE VARILLA HS-A CON SOPORTE, NUEZ Y HÉLICE DE 4 HOJAS ANALÓGICOS

2 modelos disponibles:
	HS-50A
	Máxima viscosidad 10.000 mPas
	Máximo volumen de agitación: 10L (H2O)
	Para máximo 85 Ncm



	HS-120A:
	Máxima viscosidad 50.000 mPas
	Máximo volumen de agitación: 20L (H2O)
	Para máximo 145 Ncm





Características principales:
	Ideal para muestras de viscosidad baja o media
	Velocidad de 0 a 3.000 rpm
	Material: ABS y aluminio
	Dimensiones: 90 x 145 x 180 mm
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					BAÑOS DE ULTRASONIDOS DIGITALES DE ALTA CAPACIDAD SERIE “WUC-N” – WITEG

Ideales para tareas de limpieza de grasas, restos de aceites, desgasificación… para todo tipo de instrumental de laboratorio. Fabricados para todos aquellos laboratorios que necesiten  un baño ultrasonidos de alta capacidad, sin necesidad de introducir cestillos en el baño.
	Control por microprocesador y display digital
	Controlador digital remoto integrado
	Sonicador BLT instalado
	Válvula de drenaje situada en el fondo de la cámara.
	Frecuencia ultrasonidos 40kHz
	Temporizador integrado de 0 a 99min
	Rango de trabajo: de temperatura ambiente hasta 105ºC.
	2 años de garantía del fabricante.


4 modelos disponibles según su capacidad:
	“WUC-N30H”  – 30 litros
	“WUC-N47H”  – 47 litros
	“WUC-N60H”  – 60 litros
	“WUC-N74H”  – 74 litros
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					Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg


Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)

El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.

El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
	Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
	Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
	Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
	Programa de operación económica
	Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
	Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
	Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB


Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB				
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					AUTOCLAVES HORIZONTALES SYSTEC SERIE D


Exteriormente compactas, interiormente con una capacidad útil ideal en 6 dimensiones. Cada tamaño ofrece una capacidad de carga óptima para la mayoría de frascos de medios estándar y émbolos Erlenmeyer.

¡6 Modelos de 45 a 200 litros de capacidad útil!

Tecnología de vanguardia

Los autoclaves Systec han sido completamente desarrolladas y construidas desde cero. Los modelos actuales están basados en los últimos adelantos de la tecnología. Tanto los componentes mecánicos como los electrónicos garantizan una nueva calidad en el proceso de esterilización en el laboratorio. Cumplen también con los requisitos que se aplicarán en un futuro en el trabajo de laboratorio.

Calidad constante
El recipiente a presión está fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión 1.4571 (V4A) AISI 316 Ti, con pulido electrolítico y por tanto resulta fácil de limpiar. Con válvula de seguridad certificada para la descarga de presión en caso de superarse el valor límite. La construcción de bastidor estable y los revestimientos de carcasa son también de acero inoxidable. Gracias al aislamiento de elevado rendimiento y calidad de Hanno-Tect, no existe peligro de separación de partículas, por tanto, las autoclaves Systec pueden utilizarse perfectamente en condiciones de sala limpia.

¡Equipados ya para el futuro!
Como primeras autoclaves de laboratorio en su clase, las autoclaves Systec H-Serie son apropiadas para temperaturas elevadas con elevada presión.
El recipiente a presión está dimensionado de serie a 5 bares / 150°C. Al llevar a cabo la ampliación opcional del rango de temperatura y de presión se adaptan también los
componentes de regulación, control y seguridad al elevado rango de temperatura y presión. Esta opción puede re-equiparse también ulteriormente.

Las autoclaves Systec cumplen las siguientes normas y disposiciones:
Recipiente a presión:
• Directiva de equipos a presión 97 / 23 /C E.
• ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1.
• China Stamp.
Otras directivas:
• Directiva de baja tensión 2006 / 95 CE
• 2004 /108 /C E sobre compatibilidad electromagnética
• Directiva de máquinas 2006 / 42 /C E.
Todos los equipos cuentan con certificación CE.


Seguridad y confort

 

Automatismo de puerta de seguridad novedoso

Ligero y seguro: al aplicar una ligera presión la tapa se cierra automáticamente mediante un sistema de anillo circular. La estanqueidad queda garantizada con fiabilidad gracias a un retén labial especial de silicona resistente al calor, que aumenta la intensidad del cierre conforme aumenta la presión del vapor.
No se precisa aire comprimido adicional ni otros medios auxiliares. El bloqueo de puerta depende de la temperatura y es conforme a TRB 402 así como DIN 58946 parte II. La puerta permanece bloqueada cuando hay sobrepresión en el espacio útil. La tapa al igual que el recipiente a presión y toda la carcasa es también de acero inoxidable. El elegante revestimiento de tapa superior, que aloja el panel de mando, la pantalla y las piezas de la técnica de control, está fabricado en plástico aislante resistente al calor. Por tanto, no existe peligro de entrar en contacto con piezas calientes.

Apertura de puertas automática

La apertura de la tapa se lleva a cabo automáticamente, ya sea pulsando una tecla o bien al finalizar el programa. ¡Simple, pero claramente útil en la práctica! Sin necesidad de operaciones adicionales, sin interrumpir el trabajo se expulsa el vapor residual.
El calor residual se aprovecha para secar el material esterilizado que permanece todavía un breve intervalo de tiempo en los autoclaves. La apertura automática de la tapa está limitada a un ángulo de aprox. 15°, de manera que no existe peligro de contaminación desde el exterior. Si los materiales no deben refrigerarse o secarse hasta después del proceso de autoclavado, esta característica facilita especialmente el proceso. A continuación, la tapa se abre completamente de forma manual para la extracción del material esterilizado.


Generación de vapor mediante generador

La carcasa incorpora un generador de vapor separado. Esta característica aporta ventajas convincentes:
	La cámara ya no dispone por tanto de elementos calefactores ni de depósito de agua sucia.
	En combinación con la función de precalentamiento en espera solo 10 minutos de tiempo de calentamiento a 121 °C con la cámara vacía.
	Mejor purga de aire gracias al desplazamiento del aire hacia abajo con su gravitación natural.
	Precisión mejor que ± 0,3 K con la cámara vacía.
	Rápida refrigeración dado que no debe enfriarse ni el agua caliente en la cámara ni el generador de vapor separado.
	Tras la refrigeración enseguida vuelve a estar disponible el vapor para la siguiente operación de esterilización.
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		ARA mini 6
				
			
				
			

		

		
			
				
					ARA mini 6

Parada de seguridad abriendo la tapa
Modos de operación seleccionables entre giro corto y 15 minutos continuos
Rotores intercambiables para 6 microtubos y 2 tiras de PCR
Tapa con sensor sin contacto electrosensible				
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		MicroUltracentrífugas Hitachi CS-NX
				
			
				
			

		

		
			
				
					Micro Ultracentrífugas Refrigeradas de Sobremesa y Suelo – HITACHI

Las Micro-Ultracentrífugas Hitachi CS-NX mantienen el máximo performance con el mínimo nivel de ruido, y todo ello en un formato pequeño y compacto.

Las ultracentrífugas himac CS-NX alcanzan la velocidad (150.000 rpm) y la FCR (1.050.000 x g) más altas del mundo, con un nivel de ruido bajísimo (45 dB) y en un tamaño compacto. Además, gracias a su unidad impulsora al vacío, alcanza la velocidad máxima en sólo 90 segundos. El instrumento permite separar y purificar proteínas, lipoproteínas, organelas, ADN, ARN y nanotubos de carbono más eficientemente que nunca.				
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					BAÑOS MARÍA TERMOSTÁTICOS DIGITALES SERIE “WB”

Características principales:
	Temperatura amb + 5ºC a 100ºC
	Cubeta y tapa acero inoxidable #304 anticorrosión
	Display digital LCD retroiluminado
	Programación del temporizador:  99h 59min ó continuo (con función de inicio retardado “Start Delay”)
	Incluye tapa plana, SUS, con referencia DH.WB010106
	2 años de garantía


3 modelos según su capacidad:
	“WB-6”  –  6 Litros
	“WB-11”  –  11 Litros
	“WB-22”  –  22 Litros
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		Scanlaf Sirius
				
			
				
			

		

		
			
				
					SCANLAF SIRIUS – CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II

La cabina Sirius es cabina de flujo vertical de seguridad Clase II que otorga al usuario total protección y esterilidad según la norma EN12469:2000. Dispone de una amplia apertura de trabajo de 20cm dotando así al operario de fácil acceso al área de trabajo. EL flujo laminar de aire estéril elimina el riego de contaminación de las muestras y minimiza la posibilidad de contaminaciones cruzadas.

Esta cabina es ideal para cultivo celular, aplicaciones microbiológicas y citotóxicas, ofreciendo total seguridad, esterilidad y practicidad. Así mismo, es muy fácil de mantener y limpiar gracias a la posibilidad de extraer la pared trasera interior para su desinfección.

Ventajas:
	Fácil Acceso
	Bajo nivel de ruido
	Alumbrado excelente
	Auto start/stop
	Bajo consumo
	Sistema de control digital
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ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARLE
		
		
						
			
				
				ENVÍENOS

SU CONSULTA
								
			

			
							Le asesoraremos según sus necesidades.

						
					

		
		CONTACTE CON NOSOTROS



CONÓZCANOS
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							Marcas destacadas en Equipos de Instrumentación Científica
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Instrumentación Científica

División BIO
Somos una empresa dedicada a la venta y servicio técnico de instrumentación científica para laboratorios del ámbito de la Biociencia y Farmacéutico.
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