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					PrepAsh 340 – Precisa Gravimetrics

Analizador Termogravimétrico robotizado con auto-reconocimiento propio del punto final de peso estable. Un único equipo que sustituye a tres: mufla, estufa y balanza analítica, con atmósfera opcional seleccionable entre N2 y O2.

El equipo prepASH 340 de la marca suiza Precisa  ahorra recursos en  los procedimientos o protocolos de determinación de residuo seco, contenido de humedad o materia volátil y determinación de cenizas. Concretamente, hasta un 50-80% en tiempo de trabajo.

El prepAsh está dotado de pantalla táctil gráfica en color, completo software de evaluación (no hace falta ningún PC externo) y control en tiempo real de los parámetros del proceso: temperatura, tiempo, pesos, etc…

El prepAsh se suministra con carrusel de crisoles, herramientas necesarias para manejo de crisoles y carrusel, tubo de salida de gases y software prepDATA, para monitorización desde PC (Windows) de los procesos o descarga posterior de los datos obtenidos en USB.

CARACTERÍSTICAS:
	Alta calidad constructiva:
	Carcasa de acero de pesada de la balanza integrada en la unidad.





	Distribución homogénea del calor, que garantiza unos valores de medida precisos y reproducibles.
	Resistencia calefactora, con tapa cubierta de vidrio de cuarzo.
	Ahorro de dinero, amortizando la inversión a corto plazo.
	Ahorro de tiempo, reduciendo drásticamente la carga de trabajo en el laboratorio.
	Mejora de los resultados, más reproducibilidad al existir menor manipulación.
	Corrección automática de convecciones, que elimina posibles errores térmicos.
	Elevada capacidad de procesamiento simultaneo de muestras: hasta 29 muestras por ciclo.
	Capacidad para almacenamiento de métodos y selección de programa.
	Fácilmente calibrable en temperatura y masa por comparación con patrones.
	Almacenamiento continuo de los pesos de todas las muestras, asegurando una elevada exactitud.
	Operación muy sencilla para el usuario, gracias a su pantalla gráfica intuitiva con símbolos fácilmente identificables.
	Tecnología de sensores robusta y confiable, que permite un control de cada una de las etapas del proceso.
	Operación automática mediante  secuencias.  Reconoce  el  punto  final  del  análisis  por valores de pesada estables.
	Determinación simultánea de 2 parámetros en un solo equipo: humedad (o residuo seco) y cenizas (o sólidos volátiles).
	Posibilidad de realizar validaciones IQ/OQ.
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					Baños de alta temperatura WCH
	Innovador y fácil de usar
	Función temporizador digital: el “Tiempo de retardo” y “Tiempo Operación ‘se pueden controlar.
	Interior y tapa de acero inoxidable, de durabilidad superior y alta eficiencia térmica.
	Potente bomba de circulación que asegura una alta uniformidad de la temperatura
	Función Auto-Compensación de la diferencia entre la temperatura real y la temperatura indicada.
	Alarmas por sobre-temperatura, alta/baja-corriente y bajo nivel
	Sistema de control patentado Jog-Shuttle y Digital Display LCD retroiluminado
	Certificado CE.
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					Qsep100TM es un sistema de electroforesis en gel capilar (CGE) pequeño, simple y fácil de usar, con un detector de fluorescencia inducida por LED (LEDIF) integrado de alta sensibilidad con un cartucho de gel fácilmente reemplazable y un auto-sampler para 96 pocillos. El capilar de 150 mm de largo montado en el cartucho contiene una matriz de gel que se rellena automáticamente desde el depósito superior del cartucho entre muestras. El depósito proporciona suficiente gel para hasta 200 inyecciones de muestra, lo que proporciona resultados sólidos y superiores para todo tipo de aplicaciones de análisis genético y biología molecular.

Qsep100TM cuenta con una gran variedad de kits de cartuchos de gel reemplazables que están específicamente diseñados para análisis de ADN, ARN y proteínas, proporcionando resultados reproducibles y precisos en cuestión de segundos.

Qsep100TM está equipado con el software Q-AnalyzerTM que tiene una interfaz de usuario (UI) intuitiva y fácil de usar que ofrece funciones de análisis de datos y exportación de datos consistentes y de alta precisión que ayudan a los usuarios en sus experimentos diarios de biología molecular.

Aplicaciones
	DNA
CRISPR
cfDNA
ChIP
gDNA
SSR/Microsatélites
NGS/Preparación de librerías /QC
Oligo nucleótidos
Plásmidos
RFLP
SNP
	RNA
RNA QC
	Proteínas
Detección mediante fluorescencia (requiere marcaje)
	GLICANOS
	INMUNOENSAYOS
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					BAÑOS DE ULTRASONIDOS DIGITALES DE ALTA CAPACIDAD SERIE “WUC-N” – WITEG

Ideales para tareas de limpieza de grasas, restos de aceites, desgasificación… para todo tipo de instrumental de laboratorio. Fabricados para todos aquellos laboratorios que necesiten  un baño ultrasonidos de alta capacidad, sin necesidad de introducir cestillos en el baño.
	Control por microprocesador y display digital
	Controlador digital remoto integrado
	Sonicador BLT instalado
	Válvula de drenaje situada en el fondo de la cámara.
	Frecuencia ultrasonidos 40kHz
	Temporizador integrado de 0 a 99min
	Rango de trabajo: de temperatura ambiente hasta 105ºC.
	2 años de garantía del fabricante.


4 modelos disponibles según su capacidad:
	“WUC-N30H”  – 30 litros
	“WUC-N47H”  – 47 litros
	“WUC-N60H”  – 60 litros
	“WUC-N74H”  – 74 litros
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		Congeladores Verticales -86ºC Ultra-Safe
				
			
				
			

		

		
			
				
					Ultracongeladores  Verticales  de alta capacidad de almacenamiento de muestras. Rango de temperatura de -40ºC a -86ºC con setpoint de temperatura ajustable.    Indicación digital de la temperatura y control por microprocesador. Sistema de frio con 2 circuitos independientes “Dual Cooling”, en caso de fallo de uno de los compresores, el otro mantiene la temperatura por debajo de -70ºC

Refrigerantes naturales libres de CFCs y de baja emisión de CO2, en cumplimiento con normativa Europea F-gas

Ruedas giratorias con freno y patas niveladoras para una fácil ubicación. Puertos de acceso para sondas. Puerto de ecualización para eliminación de vacío. Sistema de doble puerta (una puerta exterior principal y varias puertas interiores). Puertas interiores independientes por área que aumentan el aislamiento de las muestras almacenadas. Manetas de cierre a presión individuales, para mayor estanqueidad.  Cierre de puerta con llave de seguridad. Maneta ergonómica de palanca.

Material interno: Acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas de fácil limpieza. Aislante térmico VIP – Plus de alta tecnología. Mayor volumen útil interior ocupando la misma huella que los equipos con aislamiento clásico con alto espesor de espuma de poliuretano.

Características

Operación silenciosa: genera un nivel de ruido inferior a 50 dB!

Válvula de descompresión, para facilitar la rápida apertura de la puerta.

3 pasamuros para introducción de sondas externas

Filtro de aire extraíble y lavable.

Panel de control táctil, con registro de la temperatura con el tiempo. La programación de los parámetros del congelador se puede restringir mediante password o contraseña.

Gráfica de evolución de la temperatura. El equipo muestra a tiempo real la evolución de la temperatura del congelador.

Sistema de alarmas visuales y sonoras. Alarmas: de desviación de temperatura ajustable (alta y baja), de temperatura ambiente alta, alarma de fallo de alimentación eléctrica, alarma de fallo en la sonda de temperatura, alarma del filtro del condensador, alarma de batería baja y alarma remota preinstalada

El equipo dispone de un sistema que permite la adquisición de datos de temperatura y eventos del equipo y su almacenamiento interno. Los datos almacenados podrán ser descargados a través del puerto USB a un lápiz de memoria.				
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					GELDOC
UVIDOC HD6

La plataforma de adquisición de imágenes de 16 bits todo en uno. Ideal para cuantificación precisa, análisis y publicación.

Cámara y óptica

Resolución nativa de 6 megapíxeles.

Cámara de 16 bits de grado científico con 65.535 tonos de gris.
> 4.0 OD rango dinámico
26x21cm campo de visión

Sistema de enfriamiento pasivo para disminuir el background
Tecnología USB de alta velocidad para una captura más rápida

Iluminación

Paneles LED Epi-blancos
Gran variedad de transiluminadores:
• 20M – 312nm, 20x20cm
• 26MX – 312nm, Uvipure, 21x26cm
• 26LM – 312 + 365nm, 21x26cm

Opcional
Luz blanca o azul trans (pantallas de conversión)
Gran variedad: hasta 17 filtros de emisión

Software

El software Uvitec-1D © de licencia libre incluye:
• Usuarios ilimitados e instalaciones informáticas.
• Protocolos predeterminados y totalmente personalizables.
• Modos de adquisición: Auto, Manual, Previsualización.
• Visualización 3D y modos de adquisición live-3D ©.
•Numerosas herramientas de mejora de imágenes: texto, recortar, rotar, restar fondo, corrección de artefactos Análisis ilimitado: cuantificación / normalización, MW, cálculo de distancia / R & F, conteo de colonias.
•Listo y comptable con 21-CFR-parte-11

Darkroom

Fabricado en acero inoxidable para una robustez extrema.
Pintura epoxi de larga duración resistente a químicos.

Ordenador integrado con pantalla HD de 12.2″. DIsplay 16/9, 1280×800.
Totalmente lista para conectarse a red. 3 puertos USB 3.0; LAN y WiFi(optional).

Cubre todas las aplicaciones con un solo filtro – F-590 (incluido).

Apertura total de la puerta para un fácil acceso al cuarto oscuro Transiluminador incorporado totalmente deslizable

EL cuarto oscuro y la exposición son 100 % por Software
Proceso de adquisición de imágenes con un solo clic

Innovaciones

Sistema totalmente automatizado On-Touch® para
proceso de adquisición de imagen

Concepto de Cuarto Oscuro D’tech © :
• Fabricado 100% en acero inoxidable.
• Apertura completa de la puerta y acceso al cuarto oscuro.
• Transiluminador completamente deslizable

Modo de adquisición 3D-visualization © y live-3D ©
Uvipure © tecnología patentada

Aplicaciones

Geles de ADN / ARN
Bromuro de etidio y fluoróforos seguros: GelRed, GelGreen, Midori, Emerald, SYBR Green I / II, SYBR Safe / Gold, Bodiply, DAPI, Sypro Ruby )

Proteínas teñidas por colorimétria, geles Coomassie, Cooper, Silver, Rojo Ponceau
Adquisición en vivo de imágenes visibles, placas de colonias, films de rayos X.				
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					CONGELADOR -25ºC estático modelo ZLN 85 Litros


Los congeladores de Laboratorio de la serie ZL de Poleko son idóneos para congelar y almacenar muestras congeladas.
	Congeladores estaticos para Laboratorio, descongelacion manual
	Camara interior de acero inox
	Acabado exterior de acero pintado
	Pasamuros lateral izquierdo 20 mm diametro
	Puerta exterior solida
	Cerradura con llave
	Rango de Temperatura +0ºC a -25ºC


En cuanto a sus aplicaciones, destacan:
	Almacenamiento a largo plazo de muestras y material biológico para investigación
	Almacenamiento de material de fácil descomposición (p.ej. estado sólido)
	Pruebas de resistencia a la congelación
	Pre-congelado de muestras
	Congelación de plasma


Son modelos de una sóla cámara con posibilidad de combinar el ZLN85 con uno de los refrigeradores de Poleko (del CHL 2 al 4) o con una de sus estufas refrigeradas (de la serie ST 2 a la ST 4) para poder crear COMBIS para su laboratorio. Ver aquí. 				
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					UVisave Q9

Equipado con una cámara oscura de fácil extracción, el Uvisave Q9 es un sistema de documentación en gel con una cámara grado científico de 16 bits que ofrece un ingenioso procesador de 3MP Resolución y 65.535 niveles de gris. Las imágenes se visualizan en un Pantalla táctil gigante de 12.2 “HD y se puede transferir fácilmente a una computadora para su posterior edición y análisis.

Óptica

3.000.000 píxeles> eexcelentes imágenes a grado de publicación
Sensor  de 16 bits> Profundidad de píxeles masiva para imágenes científicas
65,535 niveles de grises> cuantificación a nivel de investigación disponible
Enfriamiento pasivo> ruido reducido para imágenes más claras

Aplicaciones

Sin fin de opciones> coloque cámara oscura sobre cualquier transiluminador
Multifunción> pantallas opcionales para aplicaciones extendidas.
Filtro F-590> filtro de gama alta para geles de ácidos nucleicos
Totalmente personalizable> 100% de parámetros y protocolos ajustables

Sistema

12.2 ’HD, pantalla 16/9> excelente visualización de la imagen
Software de adquisición a bordo> interfaz fácil de usar
Software de Uvitec-1D> usuarios ilimitados, análisis incluido
Diseño moderno> tamaño reducido, instalado en cualquier lugar del laboratorio				
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		Mini Flow PCR
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		Agitador de Vaivén SHR
				
			
				
			

		

		
			
				
					AGITADORES DE VAIVÉN “SHR” – WITEG

Witeg nos ofrece 2 modelos de agitadores orbitales compatibles con distintas plataformas para obtener una mayor versatilidad del equipo.

SHR-1D
* Memoria 6 programas
* Velocidad 10 -300 r.p.m
* Temporizador 99h 59 min
* Dimensiones: 250x330x150 mm

SHR-2D
– Agitador orbital:
* Memoria 6 programas
* Velocidad 10 -300 r.p.m
* Temporizador 99h 59 min
* Dimensiones: 400x480x160 mm				

			

			
				

				Leer más

				

			

						
					

	





	
					
		

				
			
											

	

	

	
		
			[image: witeg]
[image: Agitador Magnético MS-20D (digital)]		
				

					
				Cerrar

				
				

			

			


	
		Agitador Magnético MS-20D (digital)
				
			
				
			

		

		
			
				
					AGITADOR MAGNÉTICO “MS-20D” – Digital

Ideal para uso en estufas y cámaras climáticas (máx.50ºC y 85% HR) con una capacidad de agitación de hasta 20L.

Características principales:
	Display digital LCD retroiluminado
	Velocidad regulable hasta 1500 rpm
	Temporizador 99h 59min
	Volumen máximo 20 L
	Dimensiones del plato de agitación: 18 x 18 cm
	Dimensiones externas: 400 x 280 x h200 mm.
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					Placas de metal Calefactadas Oko-Lab

Las placas de metal calefactadas se adaptan a cualquier microscopio para mantener la temperatura durante la ICSI.

La temperatura en las placas calefactadas se controla mediante un controlador muy preciso:

El dispositivo H401-T-BL-DUAL es un control de 2 canales que puede regular dos placas a la vez. Las placas se conectan a través de un cable conector rápido para facilitar su manejo.

Dispone de un touch screen de 4,3” muy intuitivo que ofrece precisión y sencillez lo que permite la calibración automática e independiente.

Caracteristicas
	Rango de temperatura: desde ambiente hasta 60 ° C
	Precisión de la temperatura en la muestra: ± 0,3 ° C, después de la auto calibración
	Temperatura de la muestra dentro de ± 0,3 ° C, si la temperatura ambiente se mantiene dentro de ± 1 ° C
	Cabe en las etapas XY del microscopio
	Fácil reemplazo de la placa, si es necesario
	Sensor T Externo (incluido).
	Registro de datos de a bordo y descarga de rutinas a la unidad USB.
	Alarma y conector de alarma externa
	Las rutinas de auto-calibración permiten mejorar la precisión de la temperatura.


El controlador H401-T-BL-DUAL puede ser conectado a los siguientes tipos de placas (máx. 2 a la vez)
	H401 GLASS PLATES
	H401 METAL PLATES
	H401 GLASS TABLE
	H401 T PAD
	OBJECTIVE HEATER
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					AGITADORES DE VARILLA HS-D CON SOPORTE, NUEZ Y HÉLICE DE 4 HOJAS DIGITALES

2 modelos disponibles:
	HS-30D
	Máxima viscosidad 10.000 mPas
	Máximo volumen de agitación: 10L (H2O)
	Para máximo 85 Ncm



	HS-100D:
	Máxima viscosidad 50.000 mPas
	Máximo volumen de agitación: 20L (H2O)
	Para máximo 145 Ncm





Características principales:
	Controlador digital con display retroiluminado
	Ideal para muestras de viscosidad baja o media
	Velocidad de 200 a 3.000 rpm
	Material: ABS y aluminio
	Dimensiones: 90 x 145 x h180 mm

				

			

			
				

				Leer más

				

			

						
					

	





	
					
		

				
			
											

	

	

	
		
			[image: thermo-heraeus]
[image: NanoDrop One C]		
					
				
					[image: NanoDrop One C]				
			

				

					
				Cerrar

				
				

			

			


	
		NanoDrop One C
				
			
				
			

		

		
			
				
					ESPECTROFOTÓMETRO DE MICROGOTA CON PEDESTAL Y/O CUBETA

El NanoDrop One es un espectrofotómetro UV-VIS de barrido espectral que mida la variación de la absorbancia con la longitud de onda empleando solo una micro-gota y opcionalmente en cubeta (NanoDrop One-C). Pemite la medición rápida, fiable y reproducible de pureza de DNA, RNA y proteínas en volúmenes de microlitro, mostrando todo el espectro para detectar impurezas.

El NanoDropTM One e ofrece características únicas que incluyen:
	Control local con sistema operativo Android y pantalla táctil. No requiere de conexión a ordenador para su total funcionamiento. Opcionalmente se puede controlar mediante software de ordenador. Posee pantalla táctil a color de alta resolución (1280×800) compatible con guantes de laboratorio.
	Múltiples opciones de conectividad incluyendo 3 puertos USB, Wi-Fi, Bluetooth  y Ethernet, para la exportación y análisis de datos en otros formatos y en ordenadores satélite.
	Introduce el sistema AcclaroTMque permite el análisis automático de impurezas y un algoritmo para corrección y reporte de los valores de concentración de las muestras. Además posee una opción que mide la integridad de las muestras mediante un procesamiento digital de imagen.
	Rangos dinámicas para ampliados.


El sistema patentado de retención de muestra de NanoDrop One/Onec  realiza la medida mediante la acción de fuerzas físicas de tensión superficial.  El equipo asegura un contacto adecuado entre la muestra y las superficies de medida con una alta repetitividad y exactitud en las medidas de absorbancia.

El NanoDrop One/OneC no necesita diluciones de las muestras para su correcta medición. Se ajusta de forma automática para a muestras de  bajas y alta concentraciones en la misma medición, de modo que cualquier muestra desconocida caiga siempre dentro del rango de medida.

El pedestal es altamente hidrofóbico para prevenir la contaminación cruzada y facilitar la limpieza inter-lectura. Es además resistente a rayaduras, elaborado con acero inoxidable 303 y compatible con la mayoría de los solventes utilizados en los laboratorios de Biología Molecular, Celular y Bioquímica.				

			

			
				

				Leer más

				

			

						
					

	





	
					
		

				
			
											

	

	

	
		
			[image: witeg]
[image: Agitadores Magnéticos multipunto calefactados]		
					
				
					[image: Agitadores Magnéticos multipunto calefactados]				
			

				

					
				Cerrar

				
				

			

			


	
		Agitadores Magnéticos multipunto calefactados
				
			
				
			

		

		
			
				
					AGITADORES MAGNÉTICOS CALEFACTADOS MULTIPUNTO

AGITADOR MAGNÉTICO CALEFACTADO DIGITAL SMHS-6

	Dimensiones de cada placa: 14 x 14 cm
	Temperatura máx. 350ºC
	6 posiciones de agitación
	Velocidad máx. 1500 rpm
	Material:
	Cuerpo: acero
	Platos: Cerámica (fácil de limpiar, resistente a ácidos y químicos)





AGITADOR MAGNÉTICO CALEFACTADO DIGITAL SMHS-3

	Dimensiones de cada placa: 14 x 14 cm
	Temperatura máx. 350ºC
	3 posiciones de agitación
	Velocidad máx. 1500 rpm
	Material:
	Cuerpo: acero
	Platos: Cerámica (fácil de limpiar, resistente a ácidos y químicos)
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					AUTOCLAVES MODELOS WAC Y WAC R – WITEG

Autoclaves verticales de 47, 60 u 80 litros de capacidad con elementos calefactores integrados en la base de la cámara que permiten la esterilización de sólidos y líquidos. Su mecanismo especial de condensación del vapor y su tapa con protección de temperatura han sido diseñados pensando en la seguridad del usuario.

Al desarrollar el equipo, se ha hecho especial énfasis en un diseño robusto y facilidad de uso.
	La alimentación del agua desmineralizada para la generación del vapor se realiza de forma manual.
	Controlado por un innovador microprocesador digital muy fácil de programar.
	Fácil de cargar, incluso grandes volúmenes, gracias a su diseño de plataforma y descanso  lateral junto a la puerta de cierre.
	Dotado de robustas ruedas con topes que facilitan su reubicación en el laboratorio.
	Posee un display digital LCD retroiluminado.
	Con temporizador que permite controlar la operación con inicio retardado.
	Sistema de apertura de puerta giratorio sólido y seguro, gracias a su sensor de cierre electrónico.
	Posee: Termostato de protección de sobre-temperatura,  presión y corte de suministro eléctrico; sensores de detección de errores y válvula automática de expulsión por sobrepresión que garantiza la seguridad del usuario.
	Sistema innovador de condensación del vapor. Válvula manual delantera para vaciado del vapor.
	CE-MDD (CE 0470 -Medical Device Directive).
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					Pletina XY con vidrio central calefactados

La Pletina XY “Stage Heater” cubre por completo la etapa XY y proporciona una superficie lisa y suave con temperatura controlada. Se coloca sobre la etapa XY y se sujeta mediante tornillos a cada lado de la placa, dejando libre todo el área de observación.

Es posible y recomendable usar la pletina XY en combinación con la placa de vidrio calefactada T Glass insertada en ella. En esta configuración, el controlador H401-T utiliza un canal para controlar la placa calefactada ciega y otro para controlar la placa de vidrio insertada.

Compatible con modelos Nikon y Olympus.

 

Características:
	Rango de temperatura: desde ambiente hasta 45ºC
	Precisión: ±0.3°C
	Controlador: Pantalla táctil 4,3″
	Data logger incorporado con posibilidad de descarga de datos a USB
	Fácil de fijar sobre a la superficie del microscopio.
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					Criotermostato de recirculación digital MaXircu (8-30L).

Calefacción y refrigeración para regulación de temperatura rentable en el laboratorio a temperaturas desde -25 hasta 150ºC, intervalo que cubre la mayor parte de todas las aplicaciones termostáticas básicas dentro del laboratorio. Nuevo modelo, ahora con bomba más potente, que ofrece mayor potencia y caudal de trabajo (25 L/min; 7.5 psi de máxima presión.

Los termostatos son adecuados para el funcionamiento con líquidos no inflamables y para ambas aplicaciones generales de regulación de temperatura internas y externas: aplicaciones de inmersión de muestras en estudios de temperatura y aplicaciones de control de temperatura externa como viscosímetros, fermentadores, rotavapores,…

Características principales:
	Control digital
	Sistema de refrigeración libre de CFC (R-404A)
	Pantalla digital LCD con retroiluminación
	Puerto RS232 para seguimiento y control desde PC
	Tiempo de enfriamiento más rápido
	Modelos con ruedas
	Baño de acero inox #304
	Apto para conexión a rotavapor o viscosímetro
	Función de auto-compensación para controlar la diferencia entre temperatura real y temperatura indicada
	Función auto-stop en caso de escasez de líquido
	Sistema de refrigeración auto-controlado para la protección del compresor y ahorro de energía
	Modo de bloqueo apoyado por la seguridad experimental


Referencias:

– Criotermostato de recirculación digital MaXircu 8 L (Ref. WCR00408)

– Criotermostato de recirculación digital MaXircu 12 L (Ref. WCR00412)

– Criotermostato de recirculación digital MaXircu 22 L (Ref. WCR00422)

– Criotermostato de recirculación digital MaXircu 30 L (Ref. WCR00430)
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					Baño con Agitación recíproca Digital WSB

Baño de agua con agitación recíproca hasta 250rpm 
	Temperatura amb.+5ºC hasta 100ºC
	Interior de acero inoxidable (#304)
	Control digital de velocidad y temperatura.
	 Temporizador. Valvula de drenaje.
	Incluye gradilla universal de ac. inox
	3 modelos disponibles:
	WSB-18: 18 litros de capacidad
	WSB-30: 30 litros de capacidad
	WSB-45: 45 litros de capacidad
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					SCANLAF MARS – CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II

Cristal de elevación eléctrica, detección posición de trabajo
Laterales de cristal, mejor luminosidad natural y “ausencia de agobio mirando una caja”.
Postura de trabajo ergonómica
Recirculación 70% / 30% con plenums negativos
2 filtros H14 HEPA EN 1822, 99,995% MPPS
Ventiladores aire DC de bajo consumo independientes
Modo reducido de flujos de aire en espera para paradas breves
Luz UV cenital con temporizador. Silenciosa – Bandejas de acero reforzadas extraíbles 30cm/60cm

Resumen Características:
	Cabina clase 2 EN 12469 Certificada sello TÜV.
	Ventiladores de impulsión / expulsión de aire ultrafiltrado de funcionamiento independiente, permitiendo una relación 70%/30% mejor regulada-
	Velocidad de flujo laminar vertical de 0,28 m/s ± 10%
	2 Filtros HEPA H-14 EN 1822 eficacia de retención del 99.999% referido a partículas de 0.3µm.
	Filtro principal HEPA de 11 cm de altura.
	Vida media del filtro HEPA se multiplica hasta 4 veces más que otras cabinas
	Sistema laminador del flujo de aire en el área de trabajo. Este difusor del flujo v ertical permite alcanzar una mayor homogeneidad y laminaridad
	Iluminación interior graduable en intensidad de 0 – 2.000 lux
	Amplia área útil de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de piezas extraíbles
	Posición ergonómica del usuario gracias al frontal inclinado 10º
	Ventana frontal de elevación eléctrica, realizada en cristal laminado de seguridad
	Operación muy silenciosa, no molesta al usuario
	3 tomas (pasamuros) para válvulas de servicio opcionales (gas, vacío, agua,..)
	Kit germicida –luz UV cenital con temporizador
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Instrumentación Científica

División BIO
Somos una empresa dedicada a la venta y servicio técnico de instrumentación científica para laboratorios del ámbito de la Biociencia y Farmacéutico.
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