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Modelo UF V 500 | Ultracongeladores Con refrigerantes

climaticamente neutros

Elultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -9o °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un

bajo consumo energético, un cémodo manejo y un concepto de seguridad individual.

VENTAJAS

e El menor consumo energético de su clase

¢ Refrigerantes ecoldgicos R-290y R-170

e Eficiente aislamiento térmico mediante planchas aislantes por vacio
e Interior integramente de acero inoxidable
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Modelo UFV 500

CARACTERISTICAS IMPORTANTES

e Rango de regulacion de temperatura: de -9o °C a -40 °C

e El menor consumo energético de su clase

e Potente maquina de refrigeracién por compresion en cascada

o Refrigerantes ecoldgicos R-290 y R-170

¢ Eficiente aislamiento térmico mediante planchas aislantes por vacio
* Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formaci6n de hielo
¢ Palanca de cierre de puerta ergondmica

¢ Interior integramente de acero inoxidable

e Puertas interiores desmontables de acero inoxidable

INFORMACION DE PEDIDOS

Modelo UFV 500

3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable

Refrigeracion por agua (en funcion del modelo)

Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico
Registro interno de datos, valores de medicion en formato abierto,

seleccionables a través de USB

Interfaz Ethernet

Indicador de tiempo transcurrido

2 pasamuros de @ 28 mm, parte trasera

Volumen interior [L] Tension nominal Modelo Variante del modelo N.2 de art.
Estandar UFV500-230V 9020-0347
230V1~50Hz
refrigeracién por agua UFV500-230V-W 9020-0349
477
120 V1~ 60 Hz Estandar UFV5o00UL-120V 9020-0351
240V 1~ 60 Hz Estandar UFVsooUL-240V 9020-0353
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DATOS TECNICOS
Descripcion UFV500-230V* UFV500-230V-W* UFV500UL-120V* UFV500UL-240V*
Nimero de articulo 9020-0347 9020-0349 9020-0351 9020-0353
Datos técnicos temperatura
Rango de temperatura -90...-40 -90...-40 -90...-40 -90...-40
Desviacion de temperatura ambiente a 25 25 25 25
-80 °C [+ K]
Fluctuacion de la temperatura a -80 °C
[£ K] 1,5 1,5 1,5 1,5
.Téinla::n;efngeracmn de22°Ca 360 360 360 360
Tiempo’de.calentamiento en caso d.e 230 230 230 230
fallo eléctrico de -80 °C a -60 °C [min]
Datos eléctricos
Tensién nominal [V] 230 230 120 240
Frecuencia de red [Hz] 50 50 60 60
Potencia nominal [kW] 1,6 1,6 1,4 1,6
Fusible del equipo [A] 10 10 13 10
Fase (tensién nominal) 1~ 1~ 1~ 1~
Dimensiones
Volumen interior [L] 477 477 477 477
Peso neto del equipo (vacio) [kg] 247 247 247 247
Carga total maxima [kg] 200 200 200 200
Carga maxima por compartimento [kg] 50 50 50 50
Distancia a la pared trasera [mm] 100 100 100 100
Distancia a la pared lateral [mm] 250 250 250 250
Dimensiones interiores
Anchura [mm] 606 606 606 606
Altura [mm] 1300 1300 1300 1300
Fondo [mm] 605 605 605 605
Puertas
Puertas exteriores 1 1 1 1
Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones
Anchura neto [mm] 826 826 826 826
Altura neto [mm] 1966 1966 1966 1966
Fondo neto [mm] 938 938 938 938
Datos de relevancia medioambiental
Consumo energético a valor de
consigna -80 °Cy Tu = 21 °C [kWh/d] 79 79 79 79
Nivel de presion acistica [dB(A)] 47 47 47 47
Estructuras
Cantidad de bandejas (est./max.) 3/13 3/13 3/13 3/13
Variantes de carga
Bastidores por nivel 4 4 4 4
Cajas de crioconservacion 50 mm 352 352 352 352

1 Todos los datos técnicos son validos exclusivamente para equipos sin carga con equipamiento estandar a una temperatura ambiente de 22 +3°Cy

una fluctuacién de la tensién de red del +10%. Los datos de temperatura se han calculado segn el estandar de fabrica BINDER y de conformidad con la

norma DIN 12880:2007, basandose en las distancias recomendadas a la pared del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cdmara interior. Todos

los datos corresponden a los valores medios de equipos de serie. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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DIMENSIONES INCL. COMPONENTES Y CONEXIONES [MM]

921 mm . 985mm
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Temperatura ambiente 25 °C, sin carga
Curva de calentamiento

Curva de enfriamiento

OPCIONES

Denominacién Descripcion * N.2 de art.

Ampliacion del
certificado de para temperatura, para ampliar la medicién en el centro del espacio Gtil a otra temperatura de comprobacién - 8012-1126
calibracion

Cerradura Manilla de puerta con llave - 8012-1911
Certificado de Medic.i;)’in t(jje temperatura ambiente incluido certificado, 20 puntos de medici6n a la temperatura de comprobacién B 80120925
calibracion de especiicada
temperatura para medicién en el centro del espacio til de la camara con la temperatura de comprobacién especificada - 8012-0031
Convertidor buck-boost Compensacién automatica de tension - 8012-1897
Cubierta de interruptor Cubierta de interruptor principal con cierre con llave - 8012-1980
Palé de envio con rampa de descarga para instalacién del equipo sin carretilla elevadora - 8012-1906
Puertas de . .

Puertas de compartimento de espuma con junta - 8012-1893

compartimento

* Indicaciones » Gltima pagina de la hoja de especificaciones
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Denominacion Descripcién N.2 de art.
Refrigeracion auxiliarde  montada en fabrica (tener en cuenta el fondo ampliado del UF V: 1085 mm), incluye la opci6n de sistema de alarma con
. 8012-1891
co, bateria de respaldo
Salida analégica 4-20 . .
mA para valores de temperatura (salida no ajustable) 8012-1898
Sistema de acceso de la . P - P
puerta compuesto por un cierre de puerta electromecdnico y un control electrénico de acceso por teclado numérico 8012-1899
Slstetna de alarma, con para asegurar el funcionamiento del indicador de temperatura, los mensajes de alarmay la comunicacién 8012-1910
bateria de respaldo
* Indicaciones » Ultima pagina de la hoja de especificaciones
ACCESORIOS
Denominacion Descripcion N.2 de art.
APT-COM™ 4 BASIC- para la realizacién de grabaciones y documentacion con hasta 5 equipos conectados en red.
Edition Version 4, edicion BASIC 9053-0039
para trabajar en condiciones conformes con las BPL. La documentacion de los valores de medicidn se realiza de
APT-COM™ 4 GLP- acuerdo con los requisitos de las directivas de la FDA 21CFR11, mediante una manipulacién segura.
Edition
Version 4, edicion BLP 9053-0042
administracion sencilla de equipos y usuarios basados en la edicion BASIC. Apto para la interconexion en red de hasta
APT-COM™ 4 100 equipos.
PROFESSIONAL-Edition
Version 4, edicion PROFESSIONAL 9053-0040
incl. soportes
Baldas
Acero inoxidable 8012-1901
para cajas estandar de 5x4 (50 mm) incluidas cajas, dimensiones: Al 285 x An 140 x F 560 mm 6017-0046
Bastidor de cimara para cajas estandar de 5x4 (50 mm), dimensiones: 285 x 140 X 560 mm 6017-0045
con cajones, acero
inoxidable para cajas estdndar de 6x4 (50 mm) incluidas cajas, dimensiones: Al 340 x An 140 x F 560 mm 6017-0052
para cajas estandar de 6x4 (50 mm), dimensiones: Al 340 x An 140 X F 560 mm 6017-0051
para cajas estandar de 5x4 (50 mm) incluidas cajas, dimensiones: Al 276 x An 139 x F 558 mm 6017-0044
Bastidor de cimara, para cajas estandar de 5x4 (50 mm), dimensiones: An 276 x Al 139 x F 558 mm 6017-0043
acero inoxidable para cajas estandar de 6x4 (50 mm) incluidas cajas, dimensiones: Al 331 x An 139 x F 558 mm 6017-0050
para cajas estandar de 6x4 (50 mm), dimensiones: Al 331 x An 139 x F 558 mm 6017-0049
para cajas estandar de 5x4 (50 mm) incluidas cajas, dimensiones: Al 276 x An 139 x F 558 mm 6017-0042
Bastidor de cimara, para cajas estandar de 5x4 (50 mm), dimensiones: An 276 x Al 139 x F 558 mm 6017-0041
aluminio para cajas estandar de 6x4 (50 mm) incluidas cajas, dimensiones: Al 331 x An 139 x F 558 mm 6017-0048
para cajas estandar de 6x4 (50 mm), dimensiones: Al 331 x An 139 x F 558 mm 6017-0047
Cable de conexién C 13 para equipos de refrigeracidn con clavija britanica BS 1363 5023-0285
Cabledered de s m Cable de conexién C 13 para equipos de refrigeracién con clavija europea CEE 7/7 5023-0283
Cable de conexién C 13 para equipos de refrigeracion con clavija suiza tipo 13 5023-0284
Ca‘|as de .. Kit compuesto por 36 cajas de cartén con divisores de muestras 6017-0053
crioconservacion
Data Logeer Kit T 220: para el registro continuo de la temperatura desde de -90 °C a 220 °C; el kit incluye 1 registrador de datos, sensor 8012-071
&8 Pt100 con cable prolongador de 2 m y 1 soporte magnético para la fijacion en el equipo BINDER 715
Documentos 1Q/0Q, documentacién complementaria para la validacién por parte del cliente, compuesta por: listas
de comprobacién 1Q/0Q incl. instrucciones de calibracién y documentacion detallada de los equipos; parametros:
temperatura, CO,, O,, presién, en funcién del equipo
Digital en formato PDF 7057-0001
Documentacién de Impresos en la carpeta 7007-0001
calificacion Documentos 1Q/0Q, documentacion complementaria para la validacion por parte del cliente, segiin los requisitos del
cliente, ampliacién de la carpeta de carpeta de calificacién 1Q/0Q con el capitulo PQ; parametros: temperatura, CO,, O,,
o presion, en funcién del equipo
Digital en formato PDF 7057-0005
Impresos en la carpeta 7007-0005
* Indicaciones » (ltima péagina de la hoja de especificaciones
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Denominacion Descripcién * N.2 de art.
Guantes para baja temperatura, para todo el antebrazo - 1007-0141
Kit de descongelacion compuesto por: bandeja recogedora, Gtil de limpieza y rasqueta - 8012-1900
Limpiador neutro intenso, para la eliminacién delicada de restos de suciedad; volumen de llenado: 1 kg B 1002-0016
Refrigeracion auxiliarde  Kit de reequipamiento, para su montaje por parte de nuestro servicio in situ, necesita la opcién de sistema de alarma _ NP
co, con bateria de respaldo ’
* Indicaciones » Gltima pagina de la hoja de especificaciones
SERVICIOS
Denominacién Descripcion * N.2 deart.
Servicios de instalacién
Instalacion de refrigeracién auxiliar de . .
o 8 X Montaje en el equipo desembalado 05 DLo2-8002
B
L . Instruccién en cuanto al principio de funcionamiento y las funciones basicas del equipo, manejo del
Instruccién sobre el equipo R P, I L2 o5 DL10-0700
sistema electrénico de regulacién incluyendo la programacién
Conexion del equipo a las conexiones existentes en el lugar de instalacion del cliente (corriente, agua,
Puesta en marcha del equipo desagiie, gas), comprobacién de las funciones bésicas, breve instruccion sobre el manejo. (excl.: o5 DL10-0300
desembalaje, colocacidn, instruccion sobre reguladores, programacion, trabajos de instalacion)
Servicios de mantenimiento
Servicio de mantenimiento segln plan de mantenimiento. Comprobacién visual de los componentes
Mantenimiento mecanicos y eléctricos, comprobaciéon de todas las funciones esenciales. Calibracion de una temperatura o5 DL20-0200
de prueba especificada por el usuario en el centro del espacio (til sin certificado
Servicios de calibracion
Ampliacion de la calibracién de una (1) temperatura de prueba adicional especificada por el usuario en el 03, 04, DL30-0102
Certificado de calibracién de centro del espacio (til, incluyendo certificado o5 3
temperatura Calibracién de una (1) temperatura de prueba especificada por el usuario en el centro del espacio dtil 03, 04, DL30-0101
incluyendo certificado 05 3
Medicion de temperatura ambiental, Medicion de temperatura ambiental con 20 puntos de medicion, con un valor de consigna especificado 03, 04, DL20-0620
20 puntos de medicién por el usuario, incluyendo certificado 05 3
Servicios de validacion
Aplicacion de la1Q/0Q Aplicacién de la 1Q/0Q segin la carpeta de calificacién 05 DL41-0200
Aplicacion de la1Q/0Q/PQ Aplicacion de la 1Q/0Q/PQ segin la carpeta de calificacion o5 DL44-0500
* Indicaciones » Ultima pagina de la hoja de especificaciones
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INDICACIONES

01 En la zona del puerto de acceso puede generarse condensacion.
En las posiciones especiales de los puertos de acceso se prevé un aumento.

02 Se suprime el caracter UL al usar esta opcién.

03 La calibracion de los sensores se realiza en un laboratorio de calibracion acreditado.

04 La calibracion se realiza segtin el estandar de fabrica de BINDER.

05 Los precios indicados no incluyen los gastos de desplazamiento. Puede consultar los gastos de desplazamiento para su campo de aplicacion en el capitulo Servicio BINDER.
Para aplicaciones en Suiza, a todos los precios de servicios indicados es preciso afiadirles un recargo local (a peticion).

BINDER GmbH BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd. Representative Office for CIS
Tuttlingen, (Alemania) Kowloon, Hong Kong, R.P. China Mosci (Rusia)
TEL +49 7462 2005 0 TEL +852 39070500 TEL +7 495 988 15 16
FAX +49 7462 2005 100 FAX +852 39070507 FAX +7 495 988 15 17
info@binder-world.com asia@binder-world.com russia@binder-world.com
www.binder-world.com www.binder-world.com www.binder-world.com
BINDER Inc.
BINDER Environmental Testing Bohemia, Nueva York (EE. UU.)
Equipment (Shanghai) Co., Ltd. TEL +1 631 224 4340
Shanghai, R.P. China FAX +1 631 224 4354
TEL +86 21 685 808 25 usa@binder-world.com
FAX +86 21 685 808 29 www.binder-world.us

china@binder-world.com
www.binder-world.com
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